M118VM413IR 4220047

1/1,8." MP Varioobjektiv 4-13 mm TAmnDn

e Bis zu 5 Megapixel Aufldsung

e Fir groRe Bildsensoren bis 1/1,8"

e IR-korrigiert fir Tag/Nacht-Kameras
e 115,8° Super Weitwinkel
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Bildsensor 1/1,8"

Aufldsung Bis zu 5 Megapixel

Brennweite 4,0-13,0mm

Kleinster Blendenwert 15

Horizontaler Bildwinkel Bei 1/1.8" (16:9): 115.8° bis 35.9°; bei 1/2" (4:3): 91,7° bis 29,0°; bei
1/3": 67,9° bis 21,8°

Blendensteuerung Manuell

Scharfstellbereich 30 cm bis unendlich

Objektivaufnahme C-Mount

Gewicht 167 g

Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Das Tamron M118VM413IR ist ein hochauflosendes C-Mount Objektiv mit manueller Blende. Es ist optimal fur
Tag/Nacht-Kameras mit bis zu 5 Megapixel Auflésung und groRen Bildsensoren (bis 1/1,8") geeignet.
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TECHNISCHES DATENBLATT

M118VM413IR

1/1,8" MP Varioobjektiv 4-13 mm
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